Korkeatasoinen perhevene
sille, joka haluaa matkata
mukavasti ja edullisesti varhais-
kevaastd mydhaiseen syksyyn.
Nama ominaisuudet tekivat
ALBATROSS 29:sté heti suo-
‘situn: i
hyvét merenkulkuominai-
suudet
turvallinen, kestéava rakenne
taloudellinen kaytto
runsaasti lamminta sisatilaa
kaytdnnolliset sisustus-
ratkaisut
korkeatasoinen tyd
saatavana myos rakennus-
sarjana




AUBATROSS 29 ‘ EatEoR

- laatua ja perusteellista suunnittelua pienintd yksityiskohtaa myéten

ALBATROSS 29 on tilava ja tyylikds koko
perheen uppoumarunkoinen matkavene. Se
on suositun Albatross 26:n seuraaja ja nou-
dattaa suunnittelultaan samaa korkealuok-
kaista linjaa.

ALBATROSS 29:ssd on seurattu alan kehitys-
ta ja sovellettu alan viimeisimmat oivallukset
kayttéon. Pohjamalli on tarkkojen suunnitel-
mien ja kokeiden tuloksena saatu ihanteelli-
seksi.

ALBATROSS 29:ss4 on tilaa jopa kuusihenki-
selle perheelle, koska kaikki tila on kaytetty
tehokkaasti hyvaksi.

ALBATROSS 29:n sisustus on korkeata suo-
malaista laatua - kaikki nakyv& puumateriaali
on teakia.

ALBATROSS - merkki takaa ostajalle turvalli-
sen, korkealaatuisen veneen, jonka arvo siilyy
vuodesta toiseen.
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TURVALLISUUS JA HYVAT MERENKULKUOMINAISUUDET

ALBATROSS 29:n runko- ja kansirakenteet ovat kdsinlaminoitua lujitemuovia.
Rungon paksuus ja jadykk&djarakenne ovat mitoitettu siten, ettd runko kestas
suuriakin rasituksia. i

Merenkdynnissd ALBATROSS 29 kayttaytyy hyvin. Suhteellisen syvédn kélin an-
siosta - 0.90m - on viltytty usein uppoumarunkoisille veneille tyypillisesta
rullaustaipumuksesta. Pohjamuodon ansiosta venetté on helppc ohjata ja se pitaa
hyvin kurssinsa.

Konehuoneessa huoltokohdat ovat tarpeeksi helposti késilld turvallisuuden ja
huollon vaivattomuuden kannalta.

Kannella kaiteet, tartuntakahvat ja korkeat reunalistat vahentavat liukastumis-
vaaraa, lisdksi veneessd on kiinteat periatikkaat. Kulkuvalot tayttdvat kansain-
véliset maaraykset. Turvallisuusvarustus kasittadd vaahtosammuttimen ja vara-
ohjaussauvan. Turvallisuutta ajatellen moottoritila on hyvin tuuletettu ja akut on
sijoitettu erilliseen tuuletettuun tilaan.

MUKAVAT ASUMISTILAT

ALBATROSS 29:ss4 Siné ja perheesi asutte mukavasti koko loman ajan. Sisélla on
makuupaikat jopa kuudelle hengelle. ETYHYTISSA on kaksi t&ysimittaista makuu-
paikkaa, joiden alla on runsaasti sdilytystilaa. TAKAHYTISSA on myds kahden
hengen makuupaikat. Paivalla leveina istuinpenkkeina toimivista makuupaikoista
saadaan valilevyn avulla leved kaksoisvuode. '
OHJAAMO-SALONGIN topatusta istuinryhmésts saadaan tarvittaessa kaksois-
vuode. Pdivisin istuinryhm& on luonnollisena oleskelupaikkana matkaa taitet-
taessa. ' :

Vene on tehty ennalta-arvaamatonta ilmastoamme varten. Auringosta voi nauttia
ohjaamo-salongin avaran kattoluukun kautta tai avotilassa. Huonollakin ilmalla
veneessa viihtyy, silla viimeistelty sisustus, [Amminsavyiset tekstiilit ja kokolattia-
matot luovat lampiméan tunnelman. i

Ohjaamosta on hyva nékyvyys joka suuntaan. Useimmat instrumentit on asennettu
kattopaneeliin, jossa ne ovat hyvin nakyvissa mutta kuitenkin poissatielta. Laitteis-
toon kuuluu myés halytyssummeri dljynpaineelle ja lampéotilalle. Ohjaajaistuin on
séddettavissa. .

PENTRYTILA on varustettu oikeankorkuisilla tydskentelytasoilla, turvallisella ja
hajuttomalla Wallas Safeflame-liedell4, kahdella tiskialtaalla seké tarvittavilla s&ily-
tyskaapeilla. ALBATROSS 29:n varustukseen kuuluu erillinen tilava toiletti.
AVOTILA on suunniteltu auringosta ja meri-ilmasta nauttimista varten. Sen sivuilla
on séénkestavalla materiaalilla verhoillut penkit. Tilan kokonaan peittavan kuomun
avulla siitd saadaan suojattu tila. i

TALOUDELLINEN KAYTTO

ALBATROSS 29 on varustettu Perkins tai Volvo meridieselmoottoreilla. Suositel-
tava tehoalue on 45-80 hv. 73 hv:n moottorilla huippunopeus on noin 10 solmua ja
marssivauhti 8,5 solmua. Polttoainetankkien tilavuus on yhteens 300 |, ja matka-
nopeudella polttoainetta riittad 290 mailiksi. Kansainvéaliset moottorimerkit takaa-
vat sen, ettd huoltoa on kaikkialla helposti saatavilla.

VAIHTOEHTONA PUOLIVALMIS ALBATROSS 29

ALBATROSS-yeneité toimitetaan myoés eri asteisina puolivalmisteina - juuri niin
pitkalle rakeﬁrtuina kuin Sind haluat. Itserakentajan ty6ta helpottaa valmiit
rakennussarjdt. " Rakennussarjoissa kaikki erityistyévilineita vaativa tyd on tehty
valmiiksi veistamolla.



VAKIOVarusius.

RUNKO JA KANSI: Runko, kansi ja avotilan lattia
kasinlaminoitua lujitemuovia. Rungossa tukeva jayk-
kédjdrakenne lujitemuovia. Vakiovari rungossa luun-
valkoinen, kannessa eri vérivaihtoehtoja. Kansipin-
nat karhennettu liukastumisen estdmiseksi. Keulas-
sa ja perdssd ankkurikotelot. Tukeva térmayslista
PVC-muovia.

KANSIVARUSTELU: Chjaamon katossa pleksilasi-
luukku, keula- ja perédkajuutassa lujitemuoviluukut.
Keula- ja peréikaide seké perdportaat ruostumatonta
terésté. Pollarit ja tartuntakahvat eloksoitua alumii-
nia. Kulkuvalot, valonheitin, aanimerkkilaite, nelja
kattoventtiilid. Nelja lepuuttajaa, pelastusrengas,
venehaka ja ankkuri.

AVOTILA: ltsetyhjentyvé, lattia lujitemuovia. Keskel-
la avotilaa moottorihuoneen kansiluukku. Avotilassa
sivuilla sadnkestivalla materiaalilla verhoillut istuin-
penkit. Kuomu, jossa takaikkuna. Pilssipumppu pen-
kin alla.

SALONKI-OHJAAMO: Katto |dmpderistetty ja ver-
hoiltu galonilla. Paapurin puolella ateriotila,jonka saa
muutettua kaksoisvuoteeksi, selkénojat ja istuintyy-
nyt verhoiltu plyyshilld. Sohvien alla sé&ilytystilaa.
Kokolattiamatto.

Tyyrpuurin puclella ohjaamo. Pinnaruori ja yksivipui-
nen saidtdkahva kaasulle ja vaihteelle. Saddettava,
selkénojallinen ohjaajaistuin. Navigointipdyt4, jossa
lokero merikorttejavarten, karttavalo. Ikkunat vahvis-
tettua turvalasia. Lasit kiinnitetty kiilakumilla, lasin
koko suurempi kuin aukon. Kolme sahkdkéyttdista
tuulilasinpyyhkijas. Mittaristo tdydellinen kasittaen
vedenldmpd-, bljynpaine-, ampperi-, polttoaine-, volt-
ti-, kayttdtunti-ja kierroslukumittarin, Halytyssumme-
ri dljynpaineelle ja lampbtilalle. Kompassi. Vaahto-
sammutin. Karttapdydén alla tilava' vaatekomero.
PENTTERI: Tyyrpuurin puolella, ohjaajaistuimen ta-
kana. Valopetroolikayttdinen Wallas Safeflame-kei-
tin, jossa ei avoliekkid. Kaksi ruostumatonta tiskial-
lasta, jalkakdyttdinen makeavesipumppu. Ruostuma-
ton 90 I:n makeavesis&ilio. Hyvin suunnitellut ruckai-
luvalineiden kuivatus-ja sailytyskaapit sek& muut séi-
Iytystilat.

TOILETTITILA: Erillinen WC-komero salongin taka-
na. Kemiallinen WC.

KEULAKAJUUTTA: Seinat verhoiltu teakilla ja galo-
nilla. Sivustoilla s&ilytyslokeroita. Katto lampdoeristet-
ty. Kokolattiamatto, ikkunaverhot. Patjoiksi sopivat
istuintyynyt verhoiltu korkealaatuisella huonekalu-
kankaalla. Istuimien alla suuret séilytystilat.
TAKAKAJUUTTA: Leved kaksoisvuode, josta saa
pdivaajaksi istuinpenkit, Séilytystilaa vuodevaatteil-
le. Istuintyynyt verhoiltu huonekalukankaalla. Alas-
laskettava poytdtaso. Katto lampoeristetty. Sisatilat
lukittavissa.

MOOQOTTORI: Konehuone sijaitsee avotilan lattian
alla. Adnieristys. Erillinen sihkokiyttdinen tuuletin
moottorille. Polttoainesailiét 2X150 |. moottorialan
kummallakin puolella ruostumattomasta terdksesta.
Kolmilapainen pronssipotkuri. Potkurinakseli hapon-
kestavaa terdsté ja kumilaakeroitu. Suositeltava te-
hoalue sisamoottorille 45-80 hv.

OHJAUS: Kaapeliohjaus, varaohjaussauva. Profiloi-
tu, pisaranmuoteinen perasin ruostumatonta terasta.
SAHKOVARUSTELU: Sahksjarjestelma 12 V. Akku
70 Ah. Akkua varten erillinen, tuuletettu tila. Valaisi-
met: keulakajuutassa 2 kpl ja takakajuutassa 2 kpl
lukuvaloja, salongissa 2 kpl yleisvalaisimia, toiletti-
tilassa 1 kpl kattovalaisimia, konehuoneessa "troik-
kavalo”. Sulakkeet automaattikatkaisijoilla, sédhké-
johdot sijoitettu putkiin ja kaapelikouruihin.

LISAVArusieel.

- Lammityslaite
- Lamminvesijdriestelma painepumpulla
- Pesuallas toilettitilaan

- - Ké&sisuihku

- Huuhdottava WC septiktankilla

- Sahkokayttoinen jadkaappi, Wallas-uuni, liesituu-
letin

- Kaikuluotain, sumloki

- Lisdakku jakodiodilla

- Akselivarustus Scatra CVA-yksikolla

Muita varusteita asiakkaan toivomuksen mukaan.

Kehitdmme jatkuvasti tuotteitamme ja piddtdmme

oikeuden muutoksiin, Esitteen kuvissa saattaa esiin-
tya lisavarusteita.
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MITAT:

Pituus 8,70 m
Leveys 287 m
Syvdys 0,90 m
Uppouma 3.100 kg

Valmistaja ja myyja:

VENEVEISTAMO SYRJASUO OY

21500 PIIKKIO - Puh. 921 - 725 895, 726 046
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